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1. Общая часть 

 

Корректировка проектно - сметной документации «Монтаж автоматической системы 

пожарной сигнализации (АСПС), система оповещения людей о пожаре (СОУЭ) и системы 

передачи извещений на объекте МОУ «Школа - лицей №1 г. Алушты, расположенной по 

адресу: Республика Крым, г.Алушта, ул. Партизанская, 19» разработана на основе исходных 

данных, полученных от Заказчика. 

1.1 Проектом предлагается оснащение следующими системами: 

- cистема пожарной сигнализации; 

- cистема оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

- система передачи извещений. 

1.2 Проект выполнен в соответствии с требованиями: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июня 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 г. 

Москва; 

- СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; 

- СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; 

- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной 

сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила 

проектирования»; 

- СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, 

помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения 

и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности.»; 

- СП 6.13130.2013 «Электрооборудование»; 

- СП 51.13330.2011 «Защита от шума»; 

- ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. 

Общие технические требования и методы испытаний»; 

- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; 

- ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях 

пожара. Метод испытания»; 

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 

документации»; 

- ПУЭ изд.7 «Правила устройства электроустановок»; 

- СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения 

проектирования.». 

Данная документация допускается к производству работ после ее проверки и 

согласования с Заказчиком.  
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2. Основные решения, принятые в проекте 

 

2.1 Автоматическая система пожарной сигнализации 

 

2.1.1  Установка пожарной сигнализации организована на базе приборов производства 

ООО «КБ Пожарной Автоматики», предназначенных  для сбора, обработки, передачи, 

отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, 

управления пожарной автоматикой, инженерными системами объекта. 

В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные блоки:  

- прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный «Рубеж-2ОП прот. R3»; 

- адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели «ИП 212-64-R3»; 

- адресные тепловые максимальные пожарные извещатели «ИП 101-29 PR-R3»; 

- адресные пожарные комбинированные оптико-электронные дымовые максимально-

дифференциальные тепловые адресные «ИП 212/101-64-PR-R3» 

- адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11ИКЗ-А-R3»; 

- модуль сопряжения «МС-1»; 

- изоляторы шлейфа «ИЗ-1 прот. R3»; 

- источники вторичного электропитания резервированные «ИВЭПР RS-R3». 

Для обнаружения возгорания в помещениях, применены адресные дымовые оптико-

электронные пожарные извещатели «ИП 212-64-R3» и адресные тепловые максимальные 

пожарные извещатели «ИП 101-29 PR-R3», подключенные по алгоритму «С». Вдоль путей 

эвакуации размещаются адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11ИКЗ-А-R3», 

которые включаются в адресные линии. Согласно п. 4.4 СП 486.1311500.2020 пожарные 

извещатели устанавливаются в каждом помещении, кроме помещений: 

- с мокрыми процессами, душевых, плавательных бассейнов, санузлов, мойки; 
- венткамер (за исключением вытяжных, обслуживающих производственные помещения 

категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов; 

- категории В4 (за исключением помещений категории В4 в зданиях классов 

функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2) и Д по пожарной опасности; 

- лестничных клеток; 
- тамбуров и тамбур-шлюзов; 
- чердаков (за исключением чердаков в зданиях классов функциональной пожарной 

опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2).  

Количество пожарных извещателей выбрано с учетом требований СП 486.1311500.2020. 

Размещение извещателей на чердаке. 

Согласно п. 3 СП 486.1311500.2020 здания и помещения, перечисленные в пунктах 3, 7, 8, 

9, И, 12, 14, 15 таблицы 1 и 16 -- 21, 29-32, 35--48 таблицы 3, при применении СПС следует 

оборудовать дымовыми пожарными извещателями, либо комбинированными или 

мультикритериальными пожарными извещателями, реагирующими на дым (кроме помещений 

для приготовления пищи). 

По табл. 4 СП 484.1311500.2020 при любой высоте помещения и высоте балки менее 10% 

от высоты помещения расстояние между дымовыми извещателями применяем 5м, между 

тепловыми извещателями 3,8м. 

При установке точечных ИП в самом высоком месте наклонного потолка радиусы зоны 

контроля, приведенные в таблицах 1 и 2, допускается увеличивать из расчета 1 % на 

каждый 1° наклона, но не более 25 %. 
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Согласно п. 6.6.31 СП 484.1311500.2020 при применении комбинированных и 

мультикритериальных ИП с тепловым каналом обнаружения, если преобладающий фактор 

пожара - выделение тепла или не определен, их размещение проводится по таблице 1. Если 

преобладающим фактором пожара является дым и в извещателе имеется дымовой канал 

обнаружения, то размещение таких ИП проводится по таблице 2. 

 

Извещатели должны быть ориентированы таким образом, чтобы индикаторы были 

направлены по возможности в сторону двери, ведущей к выходу из помещения. 

2.1.2 Система обеспечивает: 

- круглосуточную противопожарную защиту здания; 

- ведение протокола событий, фиксирующего действия дежурного. 

ППКОПУ «Рубеж-2ОП прот. R3» (далее ППКОПУ) циклически опрашивает подключенные 

адресные пожарные извещатели, следит за их состоянием путем оценки полученного ответа. 

Основную функцию – сбор информации и выдачу команд на управление эвакуацией 

людей из здания, осуществляет приемно-контрольный прибор «Рубеж-2ОП прот. R3». В здании 

располагается пост охраны с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. Пост охраны 

оснащен приемно-контрольным прибором «Рубеж-2ОП прот. R3» в комплекте с 

автоматизированным рабочим местом на базе персонального компьютера. 
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2.2 Система оповещения и управления эвакуацией 

 

2.2.1 Согласно СП 3.13130.2009, на объекте необходимо предусмотреть систему 

оповещения и управления эвакуацией 4 типа (далее СОУЭ). 

2.2.2  В состав системы оповещения входит следующее оборудование: 

- оповещатели световые «ОПОП 1-R3»; 

- оповещатели светозвуковые «ОПОП 124-R3»; 

- прибор управления оповещением пожарный «Sonar SPM-C20085-АW»; 

- громкоговоритель трансляционный настенный «Sonar SWР-106»; 

- блок резервированный "SPM-box" 

СОУЭ обеспечивает: 

- выдачу аварийного сигнала в автоматическом режиме при пожаре; 

- контроль целостности линий связи и контроля технических средств оповещения. 

 При возгорании на защищаемом объекте - срабатывании пожарного извещателя, 

сигнал поступает на ППКОПУ. Прибор согласно запрограммированной логике выдает сигнал на 

запуск оповещения.  

2.2.3 Световые оповещатели «ОПОП 1-R3» и светозвуковые «ОПОП 124-R3»; подключены 

к адресной линии связи ППКОП «Рубеж-2ОП прот. R3».  

2.2.4 Речевое оповещение построено на базе оборудования тм Sonar c использованием 

прибора управления оповещением пожарным Sonar SPM, который включает в себя все 

необходимое для организации системы речевой трансляции и имеет общий сертификат пожарной 

безопасности. 

В качестве акустической системы используются настенные/потолочные/рупорные 

громкоговорители «Sonar SWР-106». 

Запуск системы пожарного оповещения реализуется при команд поступаемых от ППКОП 

«Рубеж-2ОП прот. R3». 

2.2.5 Обратная связь на объекте реализована с помощью прибора «Тромбон- БС-16» и 

вызывных панелей «Тромбон-ВП». Вызывные панели предусмотрены на каждом этаже в районе 

выходов. 

 

 

 

2.3 Система передачи извещений 

 

2.3.1 Согласно части 7 статьи 83 Федерального закона №123 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»: Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать 

подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное 

устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства 

оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с 

дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников 

объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. 

2.3.2 Система мониторинга защищаемого объекта выполнена на базе приборов ООО "ОКО-

ТЦ". Система мониторинга представляет собой объектовое оконечное устройство  ОКО-3-А-01-П 

исп. ППК-181-1. При возникновении в системе АПС событий формируется извещение для передачи 

на ПЦН. Сформированное извещение немедленно выдается и помещается в буфер для повторных 

передач. 
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Изделие в качестве прибора объектового оконечного обеспечивает:  

− прием извещений от внешних объектовых систем ОПС типа ИС «Орион», «Стрелец», 

«Минитроник А32» и «Рубеж» по интерфейсу RS-232 (в том числе через конвертор 

RS485) и передачу полученной информации по каналу связи на ретранслятор или 

напрямую на ПЦН «ОКО»;  

− прием извещений от внешних объектовых систем ОПС с их выходов ПЦН и передачу 

полученной информации по каналу связи на ретранслятор или напрямую на ПЦН «ОКО»;  

− автоматический контроль исправности линий связи с внешней объектовой системой 

ОПС и передачу информа-ции о неисправности на ретранслятор или напрямую на ПЦН 

«ОКО»;  

− автоматический контроль исправности линии связи между ПОО и ПЦН и отображение 

информации о наруше-нии связи на ПОО посредством световой и звуковой сигнализации 

за время не превышающее 1800 с;  

− многоканальную связь с ПЦН (одновременно до 3-х каналов связи) в том числе: 

двусторонний GSM-канал (SMS/GPRS), двусторонний канал IP- Ethernet (Интернет), 

односторонний радиоканал (одностороння связь с ПЦН по радиоканалу на одной из 

рабочих частот в полосе частот 33-48 МГц, 146-174 МГц или 440-470 МГц с разносом 

час-тот между соседними каналами 25 кГц или на рабочей частоте диапазона СВ 

26,960 МГц);  

− автоматическое дублирование каналов связи с ПЦН;  

− поддержку одновременно двух сетей GSM 900/1800, 2 sim-карты;  

− поддержку двух IP-адресов ПЦН для канала GSM/GPRS и двух IP-адресов для канала 

Ethernet.  

Технические характеристики: 

· Питание осуществляется от однофазной сети переменного тока частотой (50±0,5) Гц 

напряжением 220В и от встроенной АКБ напряжением 12В, емкостью 7 А/ч. Ток 

потребленияот сети 220В при заряженной АКБ, мА, не более - 50. 

· Работа при температуре от 0°С до +40°С 

· Степень защиты оболочки IP-20 

· Защита человека от поражения электрическим током - класс ‖ по ГОСТ 12.2.007.0-85 

· Средняя наработкаблока на отказ в дежурном режиме работы должна быть не менее 

20000 ч., что соответствует вероятности безотказной работы 0,95 за 1000 ч. 

· Вероятность возникновения отказа, приводящего к ложному срабатыванию блока, 

должна быть не более 0,01 за 1000 ч. 

· Габаритные размеры 232х200х95 

· Масса без АКБ, кг, не более 1,6 
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3. Применяемое оборудование  

 

3.1 Рубеж-2ОП прот. R3.  

Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адреcный «РУБЕЖ-2ОП» 

прот. R3 предназначен для применения в адресных системах охранной и пожарной 

сигнализации, пожаротушения, дымоудаления, оповещения. На охранно-пожарных адресных 

приборах «РУБЕЖ-2ОП» прот. R3 можно построить распределенную адресную систему ОПС с 

объединением в один интерфейс RS-485 до 60 приемно-контрольных приборов, блоков 

индикации, пультов и т.п. 

Напряжение питания 12 В DC 

Собственный ток потребления прибора (без учета выходов 3 и 4), не более 

Ток, потребляемый прибором, при подключении 500 адресных устройств, не более 

0,4 А 

1А 

Выходные характеристики встроенного реле 1: 

коммутация напряжения постоянного/переменного тока 

максимальный коммутируемый ток 

 

30/250 В 

3 А 

Выходные характеристики встроенных реле 2 и 3: 

коммутация напряжения постоянного или переменного тока 

максимальный коммутируемый ток 

 

125 В 

0,1 А 

Выходные характеристики встроенных выходов 4 и 5: 

выходное напряжение постоянного тока 

максимальный ток нагрузки выхода 

 

U вых. = U пит. - 1 

300 мА 

Количество внешних интерфейсов для обмена и программирования: 

типа RS-485 

типа USB 

 

1 

1 

Количество АЛС, подключаемых к прибору 2 

Длина: АЛС, не более 

кабеля интерфейса RS485, не более 

кабеля интерфейса USB 

3000 м 

1000 м 

до 3 м 

Максимальное количество адресных устройств, подключаемых к одной АЛС 250 

Максимальное количество зон в приборе, не более 500 

Напряжение на выходных клеммах АЛС от 24 до 36 В 

Габаритные размеры прибора, не более 200х160х50 мм 
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Масса, не более 1 кг 

Рабочий диапазон температур от 0 до плюс 55°С 

 

3.2 Sonar SPM-C20085-АW.  

Прибор управления оповещением пожарный Sonar SPM предназначен для организации 

систем оповещения с управлением от адресной системы Рубеж протокол R3, а также 

трансляции информации ГО и ЧС, музыкальной трансляции. Работает в составе адресной 

системы под управлением приемно-контрольных приборов «Рубеж-2ОП» прот.R3. 

 

 

Исполнение SPM-A SPM-B SPM-C 

Напряжение основного ввода питания, В 230 

Напряжение резервного ввода питания, В 24 

Выходная мощность, Вт 250, 500 250, 500, 850 250, 500, 850 

Количество зон оповещения, шт 1 10, 20 20 

Количество линий оповещения, шт 2 10, 20 20 

Установочное исполнение Настенное 
Настенное или 

стоечное 

Настенное или 

стоечное 

Количество подключаемых служебных пультов, 

шт 
1 1 1 

Количество подключаемых пультов 

коммерческой трансляции, шт 
— — 1 

Количество занимаемых адресов в АЛС прибора 

Рубеж-2ОП прот.R3 
3 11 или 21 21 

Габаритные размеры настенного исполнения, 

не более, мм 
483×100×382 483×100×382 483×100×382 

Габаритные размеры стоечного исполнения, не 

более, мм 
— 483x384x88 483x384x88 
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3.3 ИП 212-64-R3.  

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 

предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой 

концентрации внутри контролируемого пространства в закрытых помещениях различных 

зданий и сооружений и передачи сигнала «Пожар» в приемно-контрольный прибор «Рубеж-

2ОП» прот.R3. 

Питание от АЛС (24-36 В) 

Чувствительность извещателя 0,05 до 0,20 дБ/м 

Извещатель сохраняет работоспособность при воздействии: 

воздушного потока со скоростью 

фоновой освещенности от искусственных или естественных источников освещения 

 

до 10 м/с до 12000 

лк 

Частота моргания светового индикатора в дежурном режиме/в режиме «Пожар» 0,2 Гц/2 Гц 

Габаритные размеры извещателя с розеткой, не более Ø93×44 мм 

Масса извещателя с розеткой, не более 120 г 

Рабочий диапазон температур 

от -30 до +55°С 

спец. исп. от -40 до 

+70°С 

Средний срок службы, не менее 10 лет 

 

3.4 ИП 101-29 PR-R3.  

Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый 

ИП 101-29-PR прот.R3 предназначен для обнаружения возгорания, сопровождающегося 

повышением температуры внутри контролируемого пространства в закрытых помещениях 

различных зданий и сооружений и передачи сигнала «Пожар» в приемно-контрольный прибор 

«Рубеж-2ОП» прот.R3. 

Питание от АЛС (24-36 В) 

Температура срабатывания извещателя от 54 до 70 °С 

Частота моргания светового индикатора в дежурном режиме/в режиме «Пожар» 0,2Гц/2 Гц 

Габаритные размеры извещателя с розеткой, не более Ø94 × 58 мм 
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Масса извещателя с розеткой, не более 120 г 

Рабочий диапазон температур 
от минус 30 до 

плюс 55°С 

Средний срок службы, не менее 10 лет 

 

3.5 ИП 212/101-64-PR-R3 

Извещатель пожарный комбинированный дымовой оптико-электронный тепловой 

максимально-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 212/101-64-PR-R3 предназначен для 

обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации, а также 

повышением температуры внутри контролируемого пространства и передачи сигнала 

«Пожар», а также сигналов о своем техническом состоянии в приемно-контрольный прибор 

Рубеж, обеспечивающий в АЛС обмен в протоколе R3. 

Питание от АЛС 

Чувствительность извещателя 
от 0,05 до 0,20 

дБ/м 

Температура срабатывания извещателя по тепловому каналу от 54 до 70 °С 

Частота моргания светового индикатора в дежурном режиме/в режиме «Пожар» 0,2Гц/2 Гц 

Габаритные размеры извещателя: 

 

- с базовыми основаниями W1.02, W1.03 или изолятором шлейфа ИЗ-1Б-R3, не более 

- с базовыми основаниями W2.02, W2.03, не более  

 

Ø94×58 мм 

Ø143×79 мм 

Масса извещателя: 

- с базовыми основаниями W1.02, W1.03 или изолятором шлейфа ИЗ-1Б-R3, не более 

- с базовыми основаниями W2.02, W2.03, не более 

 

180 г 

210 г 

Рабочий диапазон температур: 
от минус 25 до 

плюс 55°С 

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой извещателя IP40 

Средний срок службы, не менее 10 лет 
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3.6 ИПР 513-11ИКЗ-А-R3.  

Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыкания 

ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 предназначен для ручного включения сигнала «Пожар» в адресных 

системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Работает в составе адресной системы 

под управлением приемно-контрольных приборов Рубеж-2ОП и контроллеров адресных 

устройств Рубеж-КАУ, поддерживающих в АЛС протокол обмена RS-R3. 

Питание от АЛС (24-36 В) 

Усилие нажатия на кнопку, не менее 25 Н 

Частота моргания светового индикатора в режиме «Пожар» 2 Гц 

Габаритные размеры извещателя, не более 88х86х45 мм 

Масса, не более 100 г 

Рабочий диапазон температур 
от минус 25 до 

плюс 55°С 

Средний срок службы, не менее 10 лет 

 

3.7 ИЗ-1-R3.  

Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3 предназначен для использования в адресных линиях связи RS-

R3 премно-контрольных приборов «Рубеж-2ОП» прот. R3. 

Напряжение питания по АЛС 

Потребляемый ток: 

в дежурном режиме, не более 

в режиме КЗ, не более 

 

0,5 мА 

10 мА 

Время срабатывания, не более 0,1 сек 

Электрическое сопротивление защищаемого участка АЛС, не более 50 Ом 

Максимальное количество изоляторов шлейфа N(из-1), устанавливаемых в каждую АЛС 

расчет исходя из 

количества АУ и их 

суммарного 

токопотребления 

Габаритные размеры модуля, не более 52х52х24 мм 
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Масса, не более 28 г 

Рабочий диапазон температур от -25 до +60°С 

Средний срок службы, не менее 10 лет 

 

3.8 МС-1.  

Модули сопряжения МС-1 и МС-2  представляют собой цифровые электронные 

устройства и предназначены для сопряжения адресных приемно-контрольных приборов, блоков 

индикации и пультов дистанционного управления с компьютером. 

Питание от USB ПК 

Количество выходов для подключения интерфейсов:  

а) для МС-1:  

RS-485 

гальванически развязанный USB; 

б) для МС-2: 

RS-485, 

гальванически развязанный USB. 

 

 

1  

1  

 

2  

1  

Длина кабеля интерфейса RS485, не более 1000 м 

Длина кабеля интерфейса USB, до 2 м 

Габаритные размеры модуля, не более 125х78х37 мм 

Масса, не более 200 г 

Рабочий диапазон температур от 0 до плюс 40°С 

Средний срок службы 10 лет 

 

3.9 ОПОП 1-R3.  

Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-R3 предназначен для обозначения и 

оповещения специализированных зон (вход, выход), а также информирования при наступлении 

особых ситуаций, таких как включение пожарной сигнализации, включение систем 

порошкового, газового либо водяного пожаротушения и других. 

Питание по АЛС 

Ток потребления, не более:  
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в дежурном режиме 

в режиме «Тревога» 

0,2 мА 

2,2 мА 

Габаритные размеры, не более 100х300х20 мм 

Степень защиты оболочки IP 41 

Масса, не более 250 г 

Рабочий диапазон температур от -25 до +55°С 

Средний срок службы, не менее 10 лет 

 

3.10 ОПОП 124-R3.  

Оповещатель охранно-пожарный комбинированный (светозвуковой) ОПОП 124-R3 

предназначен для выдачи звуковых и световых сигналов оповещения в системах охранной и 

охранно-пожарной сигнализации, а также информировании при наступлении особых ситуаций, 

таких как включение систем порошкового, газового либо водяного пожаротушения и других. 

Питание по АЛС 

Ток потребления, не более: 

в дежурном режиме 

в режиме «Тревога» 

 

0,2 мА 

2,2 мА 

Уровень звукового давления на расстоянии 1 м, не менее 85 дБ 

Габаритные размеры, не более 86х85х44 мм 

Степень защиты оболочки IP 41 

Масса, не более 200 г 

Рабочий диапазон температур от -25 до +55°С 

Средний срок службы, не менее 10 лет 
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3.11 Sonar SWP-106.  

Громкоговоритель трансляционный настенный, 100 В, мощность 6 Вт/3 Вт, 150 

Hz-15 kНz, звуковое давление 105 дБ, чувствительность 97 дБ, 260*185*120мм, 1.3кг, 

ABS-пластик. 

Тип изделия навесное 

Номинальная мощность, Вт 6/3 

Частотный диапазон, Гц  150-15000 

Уровень звукового давления, дБ 102 

Габаритные размеры, не более 184х252х125 мм 

Степень защиты  IP 30 

Масса, не более 1200 г 

 

3.12 ИВЭПР 12/3,5 RS-R3.  

Предназначен для бесперебойного электропитания устройств адресной системы ОПС 

«Рубеж» с напряжением питания 12 В постоянного тока. 

Входное напряжение сети 130…265 В 

Номинальный ток нагрузки» 0...3,5 А 

Максимальный кратковременный ток нагрузки 
4 А (в течение 15 

мин) 

Выходное постоянное напряжение 

—  при работе от сети 

 —  при работе от АКБ 

 

13,3…13,8 В 

9,4…13,5 В 

Напряжение отключения АКБ при защите от глубокого разряда 10,4 В ± 0,3 В 

Собственное потребление источника от АКБ в резервном режиме не более 30 мА 

Потребление источника в режиме защиты АКБ от глубокого разряда не более 10 мА 

Суммарная емкость нагрузок не более 3300 мкФ 



 

      

22-К18/АСПС.СОУЭ.ПЗ 

Лист 

      
15 

Изм. Кол. уч. Лист N док. Подпись Дата 

 

В
з
а
м
. 
И
н
в
. 
№

 

 

П
о
р
д
л
. 
И
 д

а
т
а
 

 

И
н
в
. 
№
 п

о
д
л
. 

 

Мощность, потребляемая от сети переменного тока не более 80 Вт 

Диапазон рабочих температур от -25 ºС до +50 ºС 

Наработка на отказ не менее 40 000 ч. 

Средний срок службы 10 лет 

 

3.13 Sonar SRM-7020.  

Пульт микрофонный СОУЭ Sonar SRM. Sonar SRM-7020: 20 зон, подключение к 

моноблокам SPM-B, SPM-С по интерфейсу DAP, доп. вход питания 24 В, прием 

сигнала АВАРИЯ (сухой контакт) от ИВЭПР. 

 

3.14 Тромбон-БС-16.  

Блок-селектор Тромбон БС-16 устанавливается на посту диспетчерской и предназначен 

для организации двухсторонней речевой связи с вызывными панелями Тромбон-ВП, 

расположенными в зонах пожарного оповещения. К блоку-селектора возможно подключить до 

16 линий связи с зонами оповещения, к каждой линии связи возможно подключить до 2-х 

вызывных панелей Тромбон ВП. Для подключения Тромбон ВП к Тромбон БС-16 используется 

кабель 2х2х0.2. 

 

3.15 Тромбон-ВП.  

Вызывная панель «Тромбон - ВП» (далее ВП) устанавливается в зоне пожарного 

оповещения и предназначена для организации двухсторонней речевой связи с блоком-

селектора «Тромбон БС-16», установленном на посту-диспетчерской. Питание ВП 

осуществляется по линии связи от блока-селектора. На одну зону блока-селектора «Тромбон 

БС-16» возможно подключить одну основную вызывную панель и одну дублирующую вызывную 

панель. Для подключения Тромбон ВП к Тромбон БС-16 используется кабель 2х2х0.2. 
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4. Электроснабжение установки  

 

Согласно ПУЭ и СП 484.1311500.2020 установки пожарной сигнализации  и оповещения в 

части обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 1 

категории, поэтому электропитание осуществляется от сети через резервированные 

источники питания. Переход на резервированные источники питания происходит 

автоматически при пропадании основного питания без выдачи сигнала тревоги: 

- основное питание – сеть 220 В, 50 Гц; 

- резервный источник – АКБ 12В. 

В соответствии с ГОСТ Р53325-2012 и СП5.13130.2009 для питания приборов и устройств 

пожарной сигнализации и оповещения используются адресные резервированные источники 

питания "ИВЭПР RS-R3", обеспечивающие контроль работоспособности. 

В случае полного отключения напряжения 220В, аккумуляторные батареи позволяют 

работать оборудованию в течение 24 часов в дежурном режиме и 1 часа в режиме тревоги. 

 

 

5. Кабельные линии связи 

 

5.1 Адресные линии ПС выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5мм2. 

5.2 Линии интерфейса RS-485 выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS  1x2х0,5 мм2 

5.3 Линии питания 12В выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1x2х1,5 мм2. 

5.4 Линии системы речевого оповещения выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1x2x1,0мм2. 

5.5 Линии питания 220В выполняются кабелем ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 мм2. 

5.6 Кабели прокладываются:  

- в трубе гофрированной 16 мм; 

- в коробе ПВХ 20х10; 

- проходы кабеля через стены - в водогазопроводной трубе с последующей заделкой 

зазоров между трубой и проемом, и между трубой и кабелем огнестойкой монтажной пеной. 
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6 Заземление 

 

6.1 Для обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала, в 

соответствии с СП 484.1311500.2020 и требованиями ПУЭ корпуса приборов пожарной 

сигнализации должны быть надежно заземлены. Монтаж заземляющих устройств выполнить в 

соответствии с требованиями ПУЭ, СП 76.13330.2016 и других действующих нормативных 

документов. 

Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям 

электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением. 

В качестве естественных заземлителей могут быть использованы проложенные в земле 

металлические конструкции здания, находящие в соприкосновении с землей. В цепи заземляющих 

и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и 

предохранителей.  

Заземляющие проводники прокладываются непосредственно по стенам. Прокладка 

заземляющих проводников в местах прохода через стены и перекрытия должна выполняться, как 

правило, с их непосредственной заделкой.  

В этих местах проводники не должны иметь соединений и ответвлений. Присоединение 

заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть 

выполнено сваркой или болтовым соединением. 
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7 Требования к монтажу и эксплуатации установки 

 

7.1 При монтаже и эксплуатации установок руководствоваться требованиями, 

заложенными в ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.3.046, «Правилами противопожарного режима в РФ», 

утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном 

режиме», а также в технической документации заводов изготовителей данного оборудования. 

К монтажу и эксплуатации допускаются организации, имеющие соответствующие 

разрешения и лицензии. 

Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах (или вблизи них), 

а также работы по присоединению и отсоединению проводов должны производиться при снятом 

напряжении. 

Электромонтеры, обслуживающие электроустановки, должны быть снабжены защитными 

средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания. Все электромонтажные 

работы, обслуживание электроустановок, периодичность и методы испытания защитных средств 

должны выполняться с соблюдением Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей Госэнергонадзора. 
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8 Противопожарная безопасность 

 

8.1 При выполнении монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с данным 

проектом необходимо строго соблюдать все правила пожарной безопасности предусмотренные 

«Правилами противопожарного режима в РФ», утвержденные Постановлением Правительства РФ 

от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме». 

 При этом особое внимание обратить на следующие пункты: 

- запрещается загромождать пути эвакуации оборудованием, материалами и другими 

предметами; 

- на путях эвакуации должно быть исправным рабочее и аварийное освещение; 

- при возникновении возгорания оборудования использовать только углекислотные 

огнетушители; 

- после окончания смены возгораемые отходы и материалы необходимо убирать с 

рабочего места. 
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Приложение А 

Расчет резервированных источников питания 

Используются адресные ИВЭПР 12В 

24 часа в дежурном режиме + 1 час в режиме тревоги  

ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2x17 БР прот. R3 – 1 шт, БР 12 2x17 – 1 шт, АКБ 17 Ач – 4 шт, 

Прибор или устройство  

пожарной сигнализации 
Кол. 

Потребляемый ток, А 

Дежурный 

режим 
Режим тревоги 

Ед Суммарно Ед Суммарно 

Рубеж-2ОП прот.R3 2 1,000 2,000 1,000 2,000 

Суммарное токопотребление, А  

(с учетом запаса в 0%) 
2,00 2,00 

Необходимая емкость АКБ, Ач  

(с учетом коэффициент старения АКБ в 1.25) 
63,44 

Суммарная номинальная емкость АКБ, Ач 68,00 

Собственное потребление ИВЭПР от АКБ, Ач 0,94 

Мощность, потребляемая ИВЭПР от сети переменного тока, 

Вт 
80,00 

Мощность, потребляемая БР от сети переменного тока, Вт 40,00 

 

Задание на электроснабжение 

1. Предусмотреть электроснабжение следующих электроприемников (TN-S): 

Номер 

в 

расчет

е 

Электроприемник Uн, B 
Обозначе

ние 

Кол-

во 

Категория 

электроснаб

жения 

Руст 

(ед.), 

кВт 

Примеч. 

1.1 
ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 

2x17 БР прот. R3 

1 ~ 50 Гц, 

220B 

UG 

(адрес/н

омер) 

1 I 0.08 

Указать 

местоположе

ние на 

объекте 

1.2 БР 12 2x17 
1 ~ 50 Гц, 

220B 

UG 

(адрес/н

омер) 

1 I 0.04 

Указать 

местоположе

ние на 

объекте 

2. Предусмотреть заземление всех металлических нетоковедущих частей электрооборудова-

ния. 

3. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 29322-2014. 
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4. Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных 

устройств с устройством автоматического включения резерва от главного 

распределительного щита с устройством АВР, в соответствии с требованиями СП 

6.13130.2013. 

5. Кабельные линии питания должны быть выполнены огнестойким кабелем с пределом 

огнестойкости ПО1 по ГОСТ 31565-2012. 
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные (начало)

2 Общие данные (окончание)

3 Схема структурная АСПС и СОУЭ

4 План расположения оборудования и прокладки кабеля АЛС на 1 этаже в лит. А

5 План расположения оборудования и прокладки кабеля АЛС на 2 и 3 этаже в лит. А

6 План расположения оборудования и прокладки кабеля АЛС на 4 этаже и чердаке в лит. А

7 План расположения оборудования и прокладки кабеля АЛС в лит. А2

8 Зоны контроля пожарной сигнализации на 1 этаже в лит. А

9 Зоны контроля пожарной сигнализации на 2 и 3 этаже в лит. А

10 Зоны контроля пожарной сигнализации на 4 этаже и чердаке в лит. А

11 Зоны контроля пожарной сигнализации в лит. А2

12 План расположения оборудования и прокладки кабеля речевого оповещения на 1 этаже в
лит. А

13 План расположения оборудования и прокладки кабеля речевого оповещения на 2 и 3
этаже в лит. А

14 План расположения оборудования и прокладки кабеля речевого оповещения на 4 этаже
в лит. А

15 План расположения оборудования и прокладки кабеля речевого оповещения в лит. А2

16 План расположения оборудования и прокладки кабеля системы обратной связи на 1
этаже в лит. А

17 План расположения оборудования и прокладки кабеля системы обратной связи на 2 и 3
этаже в лит. А

18
План расположения оборудования и прокладки кабеля системы обратной связи на 4
этаже и чердаке в лит. А

19 План расположения оборудования и прокладки кабеля системы обратной связи в лит. А2

20 Схема соединений АСПС и СОУЭ

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные

ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности"

-
Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред.
от 01.10.2020) "О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию"

СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и
выходы.

СП 3.13130.2009
Системы противопожарной защиты. Система оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре. Требования
пожарной безопасности.

СП 484.1311500.2020
Системы противопожарной защиты. Системы пожарной
сигнализации и автоматизация систем противопожарной
защиты. Нормы и правила проектирования

СП 486.1311500.2020

Системы противопожарной защиты. Перечень зданий,
сооружений, помещений и оборудования, подлежащих
защите автоматическими установками пожаротушения и
системами пожарной сигнализации. Требования пожарной
безопасности.

СП 6.13130.2013
Системы противопожарной защиты. Электрооборудование.
Требования пожарной безопасности.

СП 51.13330.2011 Защита от шума.

ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.

ГОСТ Р 21.1101-2013
Система проектной документации для строительства
(СПДС). Основные требования к проектной и рабочей
документации.

ПУЭ Правила устройства электроустановок

СП 134.13330.2012
Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные
положения проектирования.

ГОСТ Р 53325-2012
Техника пожарная. Технические средства пожарной
автоматики. Общие технические требования и методы
испытаний.

Прилагаемые

22-К18/АСПС.СОУЭ.С Спецификация оборудования, изделий и материалов

22-К18/АСПС.СОУЭ.ПЗ Пояснительная записка
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Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории Российской
Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию данной системы при соблюдении
предусмотренных проектом мероприятий.

                                   ГИП___________________

 Общие указания
1 Корректировка проектно - сметной документации «Монтаж автоматической системы пожарной

сигнализации (АСПС), система оповещения людей о пожаре (СОУЭ) и системы передачи извещений на
объекте МОУ «Школа - лицей №1 г. Алушты, расположенной по адресу: Республика Крым, г.Алушта, ул.
Партизанская, 19»

2 Все оборудование, заложенное в проекте, на момент проектирования имеет сертификаты соответствия и СПБ,
монтажная организация перед монтажом должна проверить срок действующих сертификатов.

3 Алгоритм работы системы противопожарной защиты (далее СПЗ):
При возгорании в одной из защищаемых зон сигнал "Пожар" формируется по срабатыванию:

- дымовых оптико-электронных адресно-аналоговых извещателей "ИП 212-64-R3", включенных по
алгоритму "С";

- тепловых максимально-дифференциальных адресно-аналоговых ИП 101-29-PR-R3, включенных по
алгоритму "С";

комбинированных дымовых оптико-электронных тепловых максимально-дифференциальных
адресно-аналоговых ИП 212/101-64-PR-R3, включенных по алгоритму "С";

- ручных адресных пожарных извещателей "ИПР 513-11ИКЗ-А-R3", включенных по алгоритму "А".
При этом, по сигналу "Пожар" в системе формируются команды:

- на запуск системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ОПОП 1-R3, ОПОП 124-R3,
Sonar SPM-C20085-АW);

- на запуск системы передачи извещений ("ОКО-3-А-01-П исп.ППК-181-1").
4 Кабельные линии связи прокладываются с учетом действующих норм и правил.
5 Извещатели пожарные ручные установить на высоте от уровня пола - 1,5 м; от дверной коробки - 0,1м.
6 Линии АПС и СОУЭ проложить:
- короб ПВХ 20х10;
- труба гофрированная 16мм;
- проходы кабеля через стены - в водогазопроводной трубе с последующей заделкой зазоров между трубой и

проемом, и между трубой и кабелем огнестойкой монтажной пеной.
7 Извещатели пожарные установить согласно приведенным размерам, желательно по центру комнаты.

Допускается менять размещение извещателей по месту с учетом расположения светильников, вентиляционных
отверстий, но при этом необходимо учитывать требования действующих нормативных документов.

8 При монтаже технических средств сигнализации и системы оповещения должны соблюдаться требования СНиП,
ПУЭ, СП Системы противопожарной защиты, действующих государственных и отраслевых стандартов. Проектная
документация разработана в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

9 Перед монтажом АПС и СОУЭ необходимо выполнить демонтаж существующей системы пожарной сигнализации
и системы оповещения о пожаре.

10 В спортзале извещатели "ИП 212-64-R3" и "ИПР 513-11ИКЗ-А-R3", оповещатели ОПОП 1-R3 и
громкоговорители установить в антивандальные кожухи производства SafeGrid (арт. ЗСК 100, арт. ЗСК 200,
арт. ЗСК 210).

Поз. обозначение Наименование Примечание

Условные графические обозначения оборудования

Извещатель пожарный дымовой адресный "ИП 212-64-R3"BTHx.y.z

BTMx.y.z Извещатель пожарный ручной адресный "ИПР 513-11ИКЗ-А-R3"

BIALx.y.z Оповещатель охранно-пожарный световой адресный "ОПОП 1-R3"

1UGx.y.z

№ кабеля Марка кабеля Назначение Граф. обозначение
Условные графические обозначения кабельных линий 

КПСнг(А)-FRLSLTx  1x2х1,5Рn

Sm КПСнг(А)-FRLSLTx  1x2х1,0

Линия питания 12В

Линия речевого оповещения

Примечание - В перечне условных обозначений:
x - номер прибора;
y - номер адресной линии связи;
m - порядковый номер линии речевого оповещения;
n - порядковый номер линии.

Примечание - В перечне условных обозначений:
x - номер прибора;
y - номер адресной линии связи;
z - номер адреса;
m - порядковый номер линии;
n - порядковый номер устройства.

IZx.y.z Изолятор шлейфа "ИЗ-1-R3"

Источник вторичного электропитания "ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2x17 БР прот. R3 (БР 12 2x17)"

ARKx Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный адресный "Рубеж-2ОП прот. R3"

BIAL/Sm.n

+-

КПСнг(А)-FRLSLTx  1x2х0,5Ах.y Адресная линия связи

RS КПСнг(А)-FRLSLTx  1x2х0,5 Линия интерфейса RS-485

2UGn Блок резервированный "SPM-box"+-

Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой "ОПОП 124-R3"

BTКx.y.z Извещатель пожарный тепловой максимальный "ИП 101-29PR-R3"

SРMx.y.z Прибор управления оповещением пожарный "Sonar SPM-C20085-АW"

BIADm.n Громкоговоритель трансляционный настенный "SWР-106" 

МС-1 Мx.y.z Модуль сопряжения "МС-1"

Прибор объектовый оконечный системы передачи извещений 

"ОКО-3-А-01-П исп.ППК-181-1"

ЗКПСn
Обозначение ЗКПС,
где:
n - порядковый
номер ЗКПС.

ПК в сборе: ASUS S300MA-0G6400017T [90PF02C2-M02200], Philips 241V8L/01,

Logitech Desktop MK120, APC Back-UPS 850VA

Fm КПСнг(А)-FRLSLTx  2x2х0,2 Линия системы обратной связи

ВВГнг(А)-FRLSLTx  3x1,5 Линия питания 220В

Блок-селектор «Тромбон БС-16»

Извещатель пожарный комбинированный адресно-аналоговый ИП 212/101-64-PR-R3BTH/Кx.y.z

BПm.n Вызывная панель «Тромбон ВП»

MIC Пульт микрофонный СОУЭ Sonar SRM-7020
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МС-1

+-1UG1.1.1

+-2UG

УЗЕЛ

1 
эт

аж

SPM1.2.150

ARK1

ARK2

ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 - 2 шт.
ИП 212-64-R3 - 60 шт.

ИЗ-1-R3 - 10 шт.

ОПОП 1-R3 - 3 шт.

BTHBTM BIALIZ

ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 - 11 шт.
ИП 212-64-R3 - 72 шт.

ИЗ-1-R3 - 16 шт.

ОПОП 1-R3 - 16 шт.

BTHBTM BIALBTКIZ

ИП 101-29 PR-R3 прот. R3 - 10 шт.

BIAL/S

ОПОП 124-R3 - 1 шт.

Тромбон-ВП - 2 шт.

BП

Тромбон-ВП - 2 шт.

BП

Тромбон-ВП - 2 шт.

BПBIAD

2 
эт

аж

ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 - 2 шт.
ИП 212-64-R3 - 63 шт.

ИЗ-1-R3 - 10 шт.

ОПОП 1-R3 - 3 шт.

BTHBTM BIALIZ

Тромбон-ВП - 2 шт.

BПBIAD

3 
эт

аж
4 

эт
аж

ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 - 2 шт.
ИП 212-64-R3 - 57 шт.

ИЗ-1-R3 - 10 шт.

ОПОП 1-R3 - 3 шт.

BTHBTM BIALIZ

Тромбон-ВП - 2 шт.

BПBIAD

BIAD

че
рд

ак

ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 - 1 шт.
ИП 212/101-64-PR-R3 - 104 шт.

ИЗ-1-R3 - 4 шт.

ОПОП 1-R3 - 1 шт.

BTM BIALIZ

Тромбон-ВП - 1 шт.

BП

BIAL/S

ОПОП 124-R3 - 4 шт.

ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 - 1 шт.
ИП 212-64-PR-R3 - 2 шт.
ОПОП 124-R3 - 1 шт.

BTM BIAL/S

Тромбон-ВП - 1 шт.

BП

ме
зо

ни
н

Лит. А

ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 - 4 шт.
ИП 212-64-R3 - 26 шт.

ИЗ-1-R3 - 3 шт.

ОПОП 1-R3 - 4 шт.

BTHBTM BIALBTКIZ

ИП 101-29 PR-R3 прот. R3 - 8 шт.

Тромбон-ВП - 2 шт.

BП

Тромбон-ВП - 1 шт.

BП

ИП 212/101-64-PR-R3 - 18 шт.
ОПОП 124-R3 - 1 шт.

BTH/K BIAL/S

Тромбон-ВП - 2 шт.

BП

BIAD

SWР-106 - 20 шт.

ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 - 1 шт.
ИП 212-64-R3 - 8 шт.

ИЗ-1-R3 - 1 шт.

ОПОП 1-R3 - 1 шт.

BTHBTM BIALIZ

BIAD

BIAD

ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 - 4 шт.
ИП 212-64-R3 - 58 шт.

ИЗ-1-R3 - 8 шт.

ОПОП 1-R3 - 4 шт.

BTHBTM BIALIZ

1 
эт

аж
че

рд
ак

по
дв

ал
ан

тр
ес

ол
ь

Лит. А2

SWР-106 - 9 шт.

SWР-106 - 4 шт.

SWР-106 - 34 шт.

SWР-106 - 29 шт.

SWР-106 - 25 шт.

SWР-106 - 25 шт.

BTH/K

BTH

MIC
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Лит. А. 1 этаж.

ВТН2.2.1 ВТН2.2.3

ВТН2.2.6 ВТН2.2.4

ВТН2.2.9

ВТН2.2.10

ВТН2.2.38

ВТН2.2.34ВТН2.2.35

ВТН2.2.118ВТН2.2.117
ВТН2.2.115

ВТН2.2.116

ВТК2.2.46

ВТК2.2.47

ВТК2.2.123ВТК2.2.122ВТК2.2.121
ВТН2.2.106

ВТН2.2.105

ВТН2.2.104

ВТН2.2.103

ВТН2.2.58

ВТН2.2.57
ВТН2.2.63ВТН2.2.64

ВТН2.2.83ВТН2.2.82

ВТН2.2.81ВТН2.2.80

ВТН2.2.78
ВТН2.2.79

ВТК2.2.75

ВТК2.2.74

ВТН2.2.73

ВТН2.2.72

ВТН2.2.89

ВТН2.2.90

ВТН2.2.93 ВТН2.2.94

ВТН2.2.97

ВТН2.2.100

ВТН2.2.99

ВТМ2.2.77

ВТМ2.2.65

ВТМ2.2.91 ВТМ2.2.101 ВТМ2.2.113 ВТМ2.2.120

ВТМ2.2.17

ВТМ2.2.14

ВТМ2.2.18

ВТМ2.2.20

УЗ
ЕЛ

ВТН2.2.37ВТН2.2.44 ВТН2.2.43

ВТН2.2.40 ВТН2.2.39

ВТН2.2.98ВТН2.2.96

ВТН2.2.2

ВТН2.2.5

ВТН2.2.8

ВТН2.2.11

ВТН2.2.61ВТН2.2.62

ВТН2.2.54ВТН2.2.55

ВТН2.2.51ВТН2.2.52 ВТН2.2.49ВТН2.2.50 ВТН2.2.31ВТН2.2.32 ВТН2.2.29ВТН2.2.30

ВТН2.2.27ВТН2.2.26

ВТН2.2.23ВТН2.2.22

ВТМ2.2.25

ВТН2.2.112

ВТН2.2.111

ВТН2.2.69 ВТН2.2.68ВТН2.2.70

ВТН2.2.7

ВТН2.2.12

IZ2.2.28

IZ2.2.36

IZ2.2.33

IZ2.2.45

IZ2.2.48

IZ2.2.53

IZ2.2.56

IZ2.2.60

IZ2.2.67IZ2.2.71

IZ2.2.107

BIAL2.2.16

BIAL2.2.13 BIAL2.2.21

BIAL2.2.19

BIAL2.2.119
BIAL2.2.24BIAL2.2.114BIAL2.2.102BIAL2.2.92

BIAL2.2.76

BIAL2.2.66

ВТН2.2.59
BIAL2.2.41

с/на 2 этаж
А1.1

BIAL/S2.2.15

в лит. А2
А2.1

А1.2

ВТН2.2.86
ВТН2.2.87

IZ2.2.88

IZ2.2.85

BIAL2.2.84

IZ2.2.95IZ2.2.121

IZ2.2.122

1

2

3

4

567

8

910
11

1213

141516

17

18

19

20

212223

24

25 26

27

2829

3035

323334

36 37 38

39

Экспликация помещений

Номер
поме -
щения

Наименование

1 Холл

2 Коридор

3 Книгохранилище

4 Класс

5 Библиотека

6 Библиотека

7 Лестничная клетка

8 Подсобное помещение

9 Гардероб

10 Бытовка

11 Бытовка

12 Класс

13 Класс

14 Кладовая

15 Мастерская

16 Коридор

17 Бытовка

18 Санузел

19 Санузел

20 Коридор

21 Класс

22 Мастерская

23 Мастерская

24 Коридор

25 Котельная

26 Склад

27 КОридор

28 Санузел

29 Кабинет

30 Класс

31 Коридор

32 Санузел

33 Санузел

34 Санузел

35 Подсобное помещение

36 Подсобное помещение

37 Класс

38 Лестничная клетка

39 Тамбур

40 Кладовая

41 Тамбур

42 Тамбур

43 Тамбур

44 Тамбур

40

31

41 42

43 44

МС-1

+-1UG1.1.1

+-2UG

УЗЕЛ

SPM1.2.150

ARK1

ARK2

MIC

ВТК2.2.110ВТК2.2.109ВТК2.2.108
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Лит. А. 2 этаж.

Лит. А. 3 этаж.

ВТН1.1.59

ВТН1.1.60

ВТН1.1.55 ВТН1.1.54

ВТН1.1.48

ВТН1.1.49

ВТН1.1.47

ВТН1.1.46

ВТН1.1.43

ВТН1.1.44

ВТН1.1.22 ВТН1.1.21 ВТН1.1.15 ВТН1.1.14

ВТН1.1.20 ВТН1.1.19 ВТН1.1.18 ВТН1.1.17

ВТН1.1.38ВТН1.1.39 ВТН1.1.37 ВТН1.1.36
ВТН1.1.35

ВТН1.1.32ВТН1.1.33 ВТН1.1.31

ВТН1.1.30 ВТН1.1.29 ВТН1.1.28 ВТН1.1.27 ВТН1.1.26 ВТН1.1.25

ВТН1.1.67ВТН1.1.66 ВТН1.1.69ВТН1.1.68 ВТН1.1.71ВТН1.1.70 ВТН1.1.73ВТН1.1.72 ВТН1.1.75ВТН1.1.74 ВТН1.1.10ВТН1.1.9 ВТН1.1.13ВТН1.1.12

ВТН1.1.41ВТН1.1.42

ВТН1.1.63ВТН1.1.61 ВТН1.1.62

ВТН1.1.56ВТН1.1.58 ВТН1.1.57

ВТМ1.1.1

ВТМ1.1.64 BIAL1.1.65

BIAL1.1.5

BIAL1.1.23

BIAL1.1.34

А1.1
ВТН1.1.51

ВТН1.1.52

ВТН1.1.3 ВТН1.1.2 ВТН1.1.7 ВТН1.1.6

IZ1.1.11

IZ1.1.16

IZ1.1.24

IZ1.1.76

IZ1.1.40

IZ1.1.45

IZ1.1.50

IZ1.1.53

IZ1.1.8
IZ1.1.4

А1.1

ВТН1.1.135

ВТН1.1.136

ВТН1.1.131 ВТН1.1.130

ВТН1.1.114ВТН1.1.115 ВТН1.1.113 ВТН1.1.112
ВТН1.1.111

ВТН1.1.108ВТН1.1.109 ВТН1.1.107

ВТН1.1.106 ВТН1.1.105 ВТН1.1.104 ВТН1.1.103 ВТН1.1.102

ВТН1.1.145ВТН1.1.144 ВТН1.1.147ВТН1.1.146 ВТН1.1.149ВТН1.1.148 ВТН1.1.151ВТН1.1.150 ВТН1.1.153ВТН1.1.152 ВТН1.1.86ВТН1.1.85

ВТН1.1.97ВТН1.1.96

ВТН1.1.117ВТН1.1.118

ВТН1.1.141ВТН1.1.139 ВТН1.1.140

ВТН1.1.132ВТН1.1.134 ВТН1.1.133

ВТМ1.1.77

ВТМ1.1.142 BIAL1.1.43

BIAL1.1.81BIAL1.1.110

ВТН1.1.127

ВТН1.1.128

ВТН1.1.79 ВТН1.1.78 ВТН1.1.84 ВТН1.1.83

IZ1.1.91

IZ1.1.101

IZ1.1.154

IZ1.1.116

IZ1.1.120

IZ1.1.126

IZ1.1.129

IZ1.1.82
IZ1.1.80

ВТН1.1.95
ВТН1.1.94
ВТН1.1.93
ВТН1.1.92

ВТН1.1.90

ВТН1.1.89
ВТН1.1.88ВТН1.1.87

ВТН1.1.98ВТН1.1.99ВТН1.1.100

ВТН1.1.119ВТН1.1.121ВТН1.1.122

ВТН1.1.125

ВТН1.1.124

IZ1.1.123

ВТН1.1.138

ВТН1.1.137

на 3 этажс 1 этажа

А1.1

на 4 этаж

со 2 этажа

12 3

4

5 6

7 8

91011121314151617

18 19 20

21

22

23

24 25 26

27

28 29

4

3031 32

33

35

364041424344454648

49 50 51

52

53

54

55 56 58 59

34

37

38

39

47

57

Экспликация помещений

Номер
поме -
щения

Наименование

1 Лестничная клетка

2 Кладовая

3 Кладовая

4 Коридор

5 Кабинет

6 Кабинет

7 Коридор

8 Кабинет

9 Кабинет

10 Класс

11 Класс

12 Класс

13 Класс

14 Класс

15 Класс

16 Класс

17 Подсобное помещение

18 Класс

19 Кабинет

20 Санузел

21 Кладовая

22 Санузел

23 Санузел

24 Санузел

25 Санузел

26 Кабинет

27 Кабинет

28 Кабинет

29 Класс

30 Лестничная клетка

31 Кладовая

32 Кладовая

33 Коридор

34 Коридор

35 Класс

36 Подсобное помещение

37 Кладовая

38 Подсобное помещение

39 Кладовая

40 Класс

41 Класс

42 Класс

43 Класс

44 Класс

45 Класс

46 Класс

47 Подсобное помещение

48 Кабинет

49 Класс

50 Кабинет

51 Санузел

52 Кладовая

53 Санузел

54 Санузел

55 Санузел

56 Санузел

57 Кладовая

58 Кабинет

59 Класс

60 Лестничная клетка

61 Лестничная клетка

60

61

А1.2 А1.2

А1.2

А1.2
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прокладки кабеля АЛС на 4 этаже и чердаке

в лит. А
Проверил Покровский
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Формат А3

Со
гл

ас
ов

ан
о

Формат А3Формат А3

Лит. А. 4 этаж.

Лит. А. Чердак.

ВТН/К1.2.90
ВТН/К1.2.91

ВТН/К1.2.92
ВТН/К1.2.93

ВТН/К1.2.94
ВТН/К1.2.95

ВТН/К1.2.96
ВТН/К1.2.97

ВТН/К1.2.98
ВТН/К1.2.99

ВТН/К1.2.100
ВТН/К1.2.101

ВТН/К1.2.102
ВТН/К1.2.103

ВТН/К1.2.104
ВТН/К1.2.105

ВТН/К1.2.106
ВТН/К1.2.107

ВТН/К1.2.108
ВТН/К1.2.109

ВТН/К1.2.110
ВТН/К1.2.111

ВТН/К1.2.112
ВТН/К1.2.113

ВТН/К1.2.114
ВТН/К1.2.115

ВТН/К1.2.116
ВТН/К1.2.117

ВТН/К1.2.118
ВТН/К1.2.119

ВТН/К1.2.120
ВТН/К1.2.121

ВТН/К1.2.122
ВТН/К1.2.123

ВТН/К1.2.124
ВТН/К1.2.125

ВТН/К1.2.126
ВТН/К1.2.127

ВТН/К1.2.128
ВТН/К1.2.129

ВТН/К1.2.130
ВТН/К1.2.131

ВТН/К1.2.132
ВТН/К1.2.133

ВТН/К1.2.134
ВТН/К1.2.135

ВТН/К1.2.136
ВТН/К1.2.137

ВТН/К1.2.138
ВТН/К1.2.139

ВТН/К1.2.140
ВТН/К1.2.141

ВТН/К1.2.142
ВТН/К1.1.143

ВТН/К1.2.88
ВТН/К1.2.87

ВТН/К1.2.86
ВТН/К1.2.85

ВТН/К1.2.84
ВТН/К1.2.83

ВТН/К1.2.82
ВТН/К1.2.81

ВТН/К1.2.80
ВТН/К1.2.79

ВТН/К1.2.78
ВТН/К1.2.183

ВТН/К1.2.182
ВТН/К1.2.181

ВТН/К1.2.180
ВТН/К1.2.179

ВТН/К1.2.178
ВТН/К1.2.177

ВТН/К1.2.176
ВТН/К1.2.175

ВТН/К1.2.174
ВТН/К1.2.173

ВТН/К1.2.172
ВТН/К1.2.171

ВТН/К1.2.170
ВТН/К1.2.169

ВТН/К1.2.168
ВТН/К1.2.167

ВТН/К1.2.166
ВТН/К1.2.165

ВТН/К1.2.164
ВТН/К1.2.163

ВТН/К1.2.162
ВТН/К1.2.161

ВТН/К1.2.160
ВТН/К1.2.159

ВТН/К1.2.158
ВТН/К1.2.157

ВТН/К1.2.156
ВТН/К1.2.155

ВТН/К1.2.154
ВТН/К1.2.153

ВТН/К1.2.152
ВТН/К1.2.151

ВТН/К1.2.150
ВТН/К1.2.149

ВТН/К1.2.148
ВТН/К1.2.147

ВТН/К1.2.146
ВТН/К1.2.145

ВТН1.2.55

ВТН1.2.56

ВТН1.2.51 ВТН1.2.50

ВТН1.2.34ВТН1.2.35 ВТН1.2.33 ВТН1.2.32
ВТН1.2.31

ВТН1.2.28ВТН1.2.29 ВТН1.2.27

ВТН1.2.26 ВТН1.2.25 ВТН1.2.24 ВТН1.2.23 ВТН1.2.22

ВТН1.2.63ВТН1.2.62 ВТН1.2.65ВТН1.2.64 ВТН1.2.67ВТН1.2.66 ВТН1.2.69ВТН1.2.68 ВТН1.2.71ВТН1.2.70 ВТН1.2.10ВТН1.2.9ВТН1.2.59ВТН1.2.57 ВТН1.2.58

ВТН1.2.52ВТН1.2.54 ВТН1.2.53

ВТМ1.2.1

ВТМ1.2.60 BIAL1.2.61

BIAL1.2.5BIAL1.2.30

ВТН1.2.47

ВТН1.2.48

ВТН1.2.3 ВТН1.2.2 ВТН1.2.7 ВТН1.2.6

IZ1.2.72

IZ1.2.36

IZ1.2.46

IZ1.2.49

IZ1.2.8
IZ1.2.4

ВТН1.2.17ВТН1.2.16

IZ1.2.15

ВТН1.2.14

ВТН1.2.13

ВТН1.2.12ВТН1.2.11

IZ1.2.21 ВТН1.2.18ВТН1.2.19ВТН1.2.20

ВТН1.2.37ВТН1.2.38IZ1.2.40 ВТН1.2.39ВТН1.2.41ВТН1.2.42

ВТН1.2.45

ВТН1.2.44

IZ1.2.43

IZ1.2.89IZ1.2.184IZ1.1.144 IZ1.2.185

ВТН1.2.74 ВТН1.2.75ВТМ1.2.73

ВТМ1.2.77BIAL1.2.76

А1.2А1.2
на чердакс 3 этажа

А1.2
с 4 этажа

в радиорубку
А1.2

с/на чердак
А1.2

BIAL/S1.2.186

BIAL/S1.2.187

BIAL/S1.2.189

BIAL/S1.2.188

BIAL/S1.2.190

12 3

4

689101112131415

16 17 18

19

20

21

22 23 25 26

4

7

5

24

27

28

2930

31 32 33

34

Экспликация помещений

Номер
поме -
щения

Наименование

1 Лестничная клетка

2 Кладовая

3 Кладовая

4 Коридор

5 Класс

6 Подсобное помещение

7 Кладовая

8 Класс

9 Класс

10 Класс

11 Класс

12 Класс

13 Класс

14 Класс

15 Подсобное помещение

16 Класс

17 Кабинет

18 Санузел

19 Кладовая

20 Санузел

21 Санузел

22 Санузел

23 Санузел

24 Подсобное помещение

25 Кабинет

26 Класс

27 Лестничная клетка

28 Лестница

29 Чердак

30 Чердак

31 Чердак

32 Чердак

33 Чердак

34 Мезонин

35 Лестничная клетка

36 Подсобное помещение

35

36



Формат А3

22-К18/АСПС.СОУЭ

Корректировка проектно - сметной документации «Монтаж автоматической системы
пожарной сигнализации (АСПС), система оповещения людей о пожаре (СОУЭ) и системы
передачи извещений на объекте МОУ «Школа - лицей №1 г. Алушты, расположенной по

адресу: Республика Крым, г.Алушта, ул. Партизанская, 19»Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

АСПС и СОУЭ
Стадия Лист Листов

П 7 20
ГИП Покровский

Разработал Колесняк
План расположения оборудования и

прокладки кабеля АЛС в лит. А2Проверил Покровский
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Формат А3

Лит. А2. Подвал.

Лит. А2. 1 этаж.

Лит. А2. Чердак.

Лит. А2. Антресоль.

ВТН2.1.107 ВТН2.1.112 ВТН2.1.117 ВТН2.1.122

ВТН2.1.126

ВТН2.1.127

ВТН2.1.128

ВТН2.1.129

ВТК2.1.101 ВТК2.1.103

ВТК2.1.100 ВТК2.1.98

ВТК2.1.102

ВТК2.1.99

ВТК2.1.96

ВТК2.1.95

ВТН2.1.92
ВТН2.1.91

ВТН2.1.45

ВТН2.1.43

ВТН2.1.44

ВТН2.1.47

ВТН2.1.46

ВТН2.1.40

ВТН2.1.42

ВТН2.1.41

ВТН2.1.38

ВТН2.1.39

ВТН2.1.35

ВТН2.1.33

ВТН2.1.34

ВТН2.1.37

ВТН2.1.36

ВТН2.1.30

ВТН2.1.32

ВТН2.1.31

ВТН2.1.28

ВТН2.1.29

ВТН2.1.4ВТН2.1.5

ВТН2.1.7ВТН2.1.6

ВТН2.1.9 ВТН2.1.8

ВТН2.1.11

ВТН2.1.12

ВТМ2.1.14 ВТМ2.1.94
ВТМ2.1.1 ВТМ2.1.131

ВТМ2.1.90

Второй свет

BIAL2.1.13

BIAL2.1.93 BIAL2.1.2

BIAL2.1.89

BIAL2.1.130

ВТН2.1.52

ВТН2.1.53

ВТН2.1.55 ВТН2.1.54

ВТН2.1.62 ВТН2.1.61

ВТН1.2.58 ВТН2.1.57

ВТН2.1.59

ВТН2.1.60

ВТН2.1.24

ВТН2.1.23

ВТН2.1.21

ВТН2.1.22

ВТН2.1.16 ВТН2.1.17

ВТН2.1.67 ВТН2.1.66

ВТН2.1.18
ВТН2.1.19

ВТН2.1.65
ВТН2.1.64

ВТН2.1.74ВТН2.1.75

ВТН2.1.73ВТН2.1.72

ВТН1.2.70ВТН1.2.71

Холодильник

ВТН2.1.78

ВТН2.1.79ВТН2.1.81ВТН2.1.82

ВТН2.1.84ВТН2.1.83

ВТН2.1.85

ВТН2.1.86

ВТН2.1.87 ВТН2.1.88

ВТМ2.1.77

ВТМ2.1.48

ВТМ2.1.25

ВТМ2.1.50
BIAL2.1.51

BIAL2.1.49
BIAL2.1.26

BIAL2.1.76

А2.1
с/на 1 этаж

А2.1
с/на 1 этаж

ВТН/К2.1.133

ВТН/К2.1.134

ВТН/К2.1.132

А2.1
с/на 1 этаж

А2.1
с/на 1 этаж

IZ2.1.80

IZ2.1.104

IZ2.1.125

IZ2.1.97

IZ2.1.10

IZ2.1.3

IZ2.1.15 IZ2.1.27

IZ2.1.56

IZ2.1.63

IZ1.2.69

в лит. А
А2.1

IZ2.1.19

ВТН2.1.105

ВТН2.1.106

ВТН2.1.109

ВТН2.1.108

ВТН2.1.114

ВТН2.1.113

ВТН2.1.110

ВТН2.1.111

ВТН2.1.115

ВТН2.1.116

ВТН2.1.119

ВТН2.1.118

ВТН2.1.124

ВТН2.1.123

ВТН2.1.120

ВТН2.1.121

ВТН/К2.1.139

ВТН/К2.1.140

ВТН/К2.1.138

ВТН/К2.1.136

ВТН/К2.1.135

ВТН/К2.1.137

ВТН/К2.1.142

ВТН/К2.1.141

ВТН/К2.1.143

ВТН/К2.1.145

ВТН/К2.1.146

ВТН/К2.1.144

ВТН/К2.1.148

ВТН/К2.1.147

ВТН/К2.1.149
BIAL/S2.1.150

IZ2.1.152

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

13

14

15

16
17

18 19

20

21

22

23

24

25

26

30

31

35 36

37
38

39

40

41

42

43

27 28 29

32 33 34

Экспликация помещений

Номер
поме -
щения

Наименование

1 Чердак

2 Подсобное помещение

3 Подсобное помещение

4 Подсобное помещение

5 Коридор

6 Лестница

7 Кухня

8 Моечная

9 Лестница

10 Актовый зал

11 Сцена

12 Костюмерная

13 Костюмерная

14 Костюмерная

15 Костюмерная

16 Раздевалка

17 Коридор

18 Санузел

19 Санузел

20 Лестница

21 Коридор

22 Кладовая

23 Кладовая

24 Хлеборезка

25 Раздевалка

26 Санузел

27 Санузел

28 Санузел

29 Коридор

30 Раздевалка

31 Санузел

32 Санузел

33 Санузел

34 Коридор

35 Служебное помещение (кат. Д)

36 Служебное помещение (кат. Д)

37 Тренерская

38 Кладовая

39 Коридор

40 Электрощитовая

41 Спортивная

42 Спортивный зал

А2.1
с/на чердак

с/на подвал
А2.1

Примечание.
1. Монтаж дымовых пожарных извещателей (ВТН2.1.28 - ВТН2.1.47) в

количестве 20 шт. (в защитном сетчатом кожухе для извещателя
SafeGrid арт. ЗСК 100) и прокладка кабеля КПСнг(А)–FRLSLtx
1x2x0,5 в трубе гофрированной 16мм (150 м) в спортивном зале
производится на высоте h=7,5м  при помощи сборки/разборки
строительных лесов.

2. Монтаж дымовых пожарных извещателей (ВТН2.1.105 - ВТН2.1.124)
в количестве 20 шт. и прокладка кабеля КПСнг(А)–FRLSLtx
1x2x0,5 в трубе гофрированной 16мм (150 м) в актовом зале
производится на высоте h=5,85м при помощи сборки/разборки
строительных лесов.



Формат А3

Формат А3 Формат А3

Формат А3

Формат А3

22-К18/АСПС.СОУЭ

Корректировка проектно - сметной документации «Монтаж автоматической системы
пожарной сигнализации (АСПС), система оповещения людей о пожаре (СОУЭ) и системы
передачи извещений на объекте МОУ «Школа - лицей №1 г. Алушты, расположенной по

адресу: Республика Крым, г.Алушта, ул. Партизанская, 19»Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

АСПС и СОУЭ
Стадия Лист Листов

П 8 20
ГИП Покровский

Разработал Колесняк
Зоны контроля пожарной сигнализации на 1

этаже в лит. А
Проверил Покровский
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Формат А3

Со
гл
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ов

ан
о

Лит. А. 1 этаж.

ЗКПС3

ЗКПС4

ЗКПС5

ЗКПС7

ЗКПС1

ЗКПС9

ЗКПС14ЗКПС13

ЗКПС11

ЗКПС10ЗКПС16

ЗКПС15

ЗКПС24ЗКПС23

ЗКПС21

ЗКПС22 ЗКПС19

ЗКПС20

ЗКПС18 ЗКПС17 ЗКПС8

ЗКПС6

ЗКПС2



Формат А3

Формат А3 Формат А3

Формат А3

Формат А3

22-К18/АСПС.СОУЭ

Корректировка проектно - сметной документации «Монтаж автоматической системы
пожарной сигнализации (АСПС), система оповещения людей о пожаре (СОУЭ) и системы
передачи извещений на объекте МОУ «Школа - лицей №1 г. Алушты, расположенной по

адресу: Республика Крым, г.Алушта, ул. Партизанская, 19»Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

АСПС и СОУЭ
Стадия Лист Листов

П 9 20
ГИП Покровский

Разработал Колесняк
Зоны контроля пожарной сигнализации на 2

и 3 этаже в лит. А
Проверил Покровский

Вз
ам

. и
нв

. №
По
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т
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 №
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л.

Со
гл

ас
ов

ан
о

Формат А3

Со
гл

ас
ов

ан
о

Лит. А. 2 этаж.

Лит. А. 3 этаж.

ЗКПС30

ЗКПС32 ЗКПС31ЗКПС33

ЗКПС34

ЗКПС35 ЗКПС27 ЗКПС28

ЗКПС29

ЗКПС25 ЗКПС26

ЗКПС40

ЗКПС42 ЗКПС41ЗКПС44

ЗКПС45

ЗКПС46 ЗКПС38

ЗКПС39

ЗКПС36 ЗКПС37

ЗКПС43
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Формат А3

Формат А3

Формат А3

Формат А3

Со
гл
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ан
о

Формат А3

22-К18/АСПС.СОУЭ

Корректировка проектно - сметной документации «Монтаж автоматической системы
пожарной сигнализации (АСПС), система оповещения людей о пожаре (СОУЭ) и системы
передачи извещений на объекте МОУ «Школа - лицей №1 г. Алушты, расположенной по

адресу: Республика Крым, г.Алушта, ул. Партизанская, 19»Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

АСПС и СОУЭ
Стадия Лист Листов

П 10 20
ГИП Покровский

Разработал Колесняк
Зоны контроля пожарной сигнализации на 4

этаже и чердаке в лит. АПроверил Покровский
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. и
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. №
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ь 
и 
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т

а
Ин
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 №
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л.

Со
гл
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ов

ан
о

Лит. А. 4 этаж.

Лит. А. Чердак.

ЗКПС51

ЗКПС53 ЗКПС52ЗКПС55

ЗКПС56

ЗКПС57 ЗКПС49

ЗКПС47 ЗКПС48

ЗКПС50ЗКПС54

ЗКПС60

ЗКПС63 ЗКПС59ЗКПС62

ЗКПС61

ЗКПС58



Формат А3

Формат А3 Формат А3

Формат А3

22-К18/АСПС.СОУЭ

Корректировка проектно - сметной документации «Монтаж автоматической системы
пожарной сигнализации (АСПС), система оповещения людей о пожаре (СОУЭ) и системы
передачи извещений на объекте МОУ «Школа - лицей №1 г. Алушты, расположенной по

адресу: Республика Крым, г.Алушта, ул. Партизанская, 19»Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

АСПС и СОУЭ
Стадия Лист Листов

П 11 20
ГИП Покровский

Разработал Колесняк
Зоны контроля пожарной сигнализации в

лит. А2
Проверил Покровский

Вз
ам

. и
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. №
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ь 
и 
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т

а
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од

л.

Со
гл
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ов

ан
о

Лит. А2. Подвал.

Лит. А2. 1 этаж.

Лит. А2. Чердак.

Лит. А2. Антресоль.

Второй свет

Холодильник

ЗКПС64

ЗКПС70ЗКПС69

ЗКПС68

ЗКПС65

ЗКПС66

ЗКПС67

ЗКПС80

ЗКПС78

ЗКПС76ЗКПС75

ЗКПС74

ЗКПС79

ЗКПС73

ЗКПС71

ЗКПС72

ЗКПС77



Формат А3

22-К18/АСПС.СОУЭ

Корректировка проектно - сметной документации «Монтаж автоматической системы
пожарной сигнализации (АСПС), система оповещения людей о пожаре (СОУЭ) и системы
передачи извещений на объекте МОУ «Школа - лицей №1 г. Алушты, расположенной по

адресу: Республика Крым, г.Алушта, ул. Партизанская, 19»Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

АСПС и СОУЭ
Стадия Лист Листов

П 12 20
ГИП Покровский

Разработал Колесняк План расположения оборудования и
прокладки кабеля речевого оповещения на 1

этаже в лит. А
Проверил Покровский

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

Со
гл

ас
ов

ан
о

Формат А3

Со
гл

ас
ов

ан
о

Формат А3 Формат А3

Формат А3 Формат А3

Лит. А. 1 этаж.

BIAD1.19BIAD1.21BIAD1.23BIAD1.25BIAD1.30BIAD1.32

BIAD1.33

BIAD1.27

BIAD1.12BIAD1.16

BIAD1.5

BIAD1.13 BIAD1.8

BIAD1.6

BIAD1.7

BIAD1.10 BIAD1.9

BIAD1.34

BIAD1.1

BIAD1.2 BIAD1.4

BIAD1.3

УЗ
ЕЛ

BIAD1.14BIAD1.15

BIAD1.17BIAD1.18BIAD1.20BIAD1.22BIAD1.24

BIAD1.29

BIAD1.28

BIAD1.31

с/на 2 этаж
R2
R3
R4

6Вт

6Вт

6Вт

6Вт 6Вт 6Вт

6Вт

6Вт 6Вт

6Вт

6Вт6Вт

6Вт 6Вт

Экспликация помещений

Номер
поме -
щения

Наименование

1 Холл

2 Коридор

3 Книгохранилище

4 Класс

5 Библиотека

6 Библиотека

7 Лестничная клетка

8 Подсобное помещение

9 Гардероб

10 Бытовка

11 Бытовка

12 Класс

13 Класс

14 Кладовая

15 Мастерская

16 Коридор

17 Бытовка

18 Санузел

19 Санузел

20 Коридор

21 Класс

22 Мастерская

23 Мастерская

24 Коридор

25 Котельная

26 Склад

27 КОридор

28 Санузел

29 Кабинет

30 Класс

31 Коридор

32 Санузел

33 Санузел

34 Санузел

35 Подсобное помещение

36 Подсобное помещение

37 Класс

38 Лестничная клетка

39 Тамбур

40 Кладовая

41 Тамбур

42 Тамбур

43 Тамбур

44 Тамбур

BIAD1.11BIAD1.26

1

2

3

4

567

8

910

1213

1415

1617

18

19

20

212223

24

25 26

27

2829

3035

323334

36 37

38

39

40

31

41 42

43 44

11

МС-1

+-1UG1.1.1

+-2UG

УЗЕЛ

SPM1.2.150

ARK1

ARK2

MIC

в лит. А2
R5
R6



Формат А3

22-К18/АСПС.СОУЭ

Корректировка проектно - сметной документации «Монтаж автоматической системы
пожарной сигнализации (АСПС), система оповещения людей о пожаре (СОУЭ) и системы
передачи извещений на объекте МОУ «Школа - лицей №1 г. Алушты, расположенной по

адресу: Республика Крым, г.Алушта, ул. Партизанская, 19»Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

АСПС и СОУЭ
Стадия Лист Листов

П 13 20
ГИП Покровский

Разработал Колесняк План расположения оборудования и
прокладки кабеля речевого оповещения на 2

и 3 этаже в лит. А
Проверил Покровский

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

Со
гл

ас
ов

ан
о

Формат А3

Со
гл

ас
ов

ан
о

Формат А3 Формат А3

Формат А3 Формат А3

Лит. А. 2 этаж.

Лит. А. 3 этаж.

BIAD2.8

BIAD2.13

BIAD2.27

BIAD2.12BIAD2.18

BIAD2.9 BIAD2.2 BIAD2.3BIAD2.10BIAD2.11BIAD2.14BIAD2.15BIAD2.16BIAD2.17

BIAD2.19
BIAD2.20 BIAD2.21 BIAD2.22 BIAD2.23 BIAD2.24 BIAD2.25 BIAD2.26

BIAD2.5

BIAD2.6 BIAD2.7

BIAD2.4BIAD2.1

R3R2
R4

BIAD3.6

BIAD3.11

BIAD3.24

BIAD3.10BIAD3.17

BIAD3.7 BIAD3.2 BIAD3.3BIAD3.8BIAD3.9BIAD3.12BIAD3.13BIAD3.15BIAD3.16

BIAD3.18
BIAD3.19 BIAD3.20 BIAD3.21 BIAD3.22 BIAD3.23 BIAD3.5

BIAD3.1

BIAD3.4

на 3 этажс 1 этажа

на 4 этажсо 2 этажа

6Вт 6Вт 6Вт

6Вт

6Вт

6Вт

6Вт

6Вт

6Вт

6Вт6Вт6Вт

Экспликация помещений

Номер
поме -
щения

Наименование

1 Лестничная клетка

2 Кладовая

3 Кладовая

4 Коридор

5 Кабинет

6 Кабинет

7 Коридор

8 Кабинет

9 Кабинет

10 Класс

11 Класс

12 Класс

13 Класс

14 Класс

15 Класс

16 Класс

17 Подсобное помещение

18 Класс

19 Кабинет

20 Санузел

21 Кладовая

22 Санузел

23 Санузел

24 Санузел

25 Санузел

26 Кабинет

27 Кабинет

28 Кабинет

29 Класс

30 Лестничная клетка

31 Кладовая

32 Кладовая

33 Коридор

34 Коридор

35 Класс

36 Подсобное помещение

37 Кладовая

38 Подсобное помещение

39 Кладовая

40 Класс

41 Класс

42 Класс

43 Класс

44 Класс

45 Класс

46 Класс

47 Подсобное помещение

48 Кабинет

49 Класс

50 Кабинет

51 Санузел

52 Кладовая

53 Санузел

54 Санузел

55 Санузел

56 Санузел

57 Кладовая

58 Кабинет

59 Класс

60 Лестничная клетка

61 Лестничная клетка

R3
R4

R3
R4

R4

BIAD2.28BIAD2.29

BIAD3.25BIAD3.14

1

2 3

4

5 6

7 8

91011121314151617

18 19 20 22

23

24 25 26

27

28 29

30

31 32

33

35

364041424344454648

49 50 51

52

53

54

55 56 58 59

34

37

38

39

47

57

60

61

21



Формат А3

22-К18/АСПС.СОУЭ

Корректировка проектно - сметной документации «Монтаж автоматической системы
пожарной сигнализации (АСПС), система оповещения людей о пожаре (СОУЭ) и системы
передачи извещений на объекте МОУ «Школа - лицей №1 г. Алушты, расположенной по

адресу: Республика Крым, г.Алушта, ул. Партизанская, 19»Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

АСПС и СОУЭ
Стадия Лист Листов

П 14 20
ГИП Покровский

Разработал Колесняк План расположения оборудования и
прокладки кабеля речевого оповещения на 4

этаже  в лит. А
Проверил Покровский

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

Со
гл

ас
ов

ан
о

Формат А3

Со
гл

ас
ов

ан
о

Формат А3

Формат А3 Формат А3

Формат А3

Лит. А. 4 этаж.

BIAD4.12

BIAD4.25

BIAD4.11BIAD4.18

BIAD4.8 BIAD4.3 BIAD4.4BIAD4.9BIAD4.10BIAD4.13BIAD4.14BIAD4.16BIAD4.17

BIAD4.19
BIAD4.20 BIAD4.21 BIAD4.22 BIAD4.23

BIAD4.1

BIAD4.7 BIAD4.6

BIAD4.5

с 3 этажа

BIAD4.24

6Вт 6Вт 6Вт

6Вт

6Вт

6Вт

Экспликация помещений

Номер
поме -
щения

Наименование

1 Лестничная клетка

2 Кладовая

3 Кладовая

4 Коридор

5 Класс

6 Подсобное помещение

7 Кладовая

8 Класс

9 Класс

10 Класс

11 Класс

12 Класс

13 Класс

14 Класс

15 Подсобное помещение

16 Класс

17 Кабинет

18 Санузел

19 Кладовая

20 Санузел

21 Санузел

22 Санузел

23 Санузел

24 Подсобное помещение

25 Кабинет

26 Класс

27 Лестничная клетка

28 Лестница

29 Чердак

30 Чердак

31 Чердак

32 Чердак

33 Чердак

34 Мезонин

35 Лестничная клетка

36 Подсобное помещение

R4

BIAD4.2BIAD4.15

1

2 3

4

689101112131415

16 17 18 20

21

22 23 25 26

4

7

5

35

36

19 24



Формат А3

22-К18/АСПС.СОУЭ

Корректировка проектно - сметной документации «Монтаж автоматической системы
пожарной сигнализации (АСПС), система оповещения людей о пожаре (СОУЭ) и системы
передачи извещений на объекте МОУ «Школа - лицей №1 г. Алушты, расположенной по

адресу: Республика Крым, г.Алушта, ул. Партизанская, 19»Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

АСПС и СОУЭ
Стадия Лист Листов

П 15 20
ГИП Покровский

Разработал Колесняк План расположения оборудования и
прокладки кабеля речевого оповещения в

лит. А2
Проверил Покровский

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

Со
гл

ас
ов

ан
о

Формат А3

Формат А3

Лит. А2. Подвал.

Лит. А2. 1 этаж.Лит. А2. Антресоль.

BIAD6.18 BIAD6.19 BIAD6.20

BIAD6.15 BIAD6.16 BIAD6.17

BIAD5.5BIAD5.6 BIAD5.4

BIAD5.1 BIAD5.2 BIAD5.3

BIAD5.7

BIAD5.9

BIAD6.8

BIAD6.9

BIAD6.13

BIAD6.14

BIAD6.12

BIAD6.10

BIAD1.1 BIAD1.1

BIAD6.4

BIAD6.1

BIAD6.7

BIAD6.5

BIAD6.6

BIAD6.2

BIAD6.3

BIAD5.10

BIAD5.13

BIAD5.12

BIAD5.11

с 1 этажа

R6
с 1 этажа

BIAD6.11

BIAD5.8

из лит. А
R5

6Вт 6Вт 6Вт

6Вт6Вт6Вт

6Вт

6Вт

6Вт6Вт6Вт

6Вт 6Вт 6Вт

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

13

14

15

16

17

18 19

20

21

22

23

24

25

26

30

31

35 36

37
38

39

40

41

42

43

27 28 29

32 33 34

Экспликация помещений

Номер
поме -
щения

Наименование

1 Чердак

2 Подсобное помещение

3 Подсобное помещение

4 Подсобное помещение

5 Коридор

6 Лестница

7 Кухня

8 Моечная

9 Лестница

10 Актовый зал

11 Сцена

12 Костюмерная

13 Костюмерная

14 Костюмерная

15 Костюмерная

16 Раздевалка

17 Коридор

18 Санузел

19 Санузел

20 Лестница

21 Коридор

22 Кладовая

23 Кладовая

24 Хлеборезка

25 Раздевалка

26 Санузел

27 Санузел

28 Санузел

29 Коридор

30 Раздевалка

31 Санузел

32 Санузел

33 Санузел

34 Коридор

35 Служебное помещение (кат. Д)

36 Служебное помещение (кат. Д)

37 Тренерская

38 Кладовая

39 Коридор

40 Электрощитовая

41 Спортивная

42 Спортивный зал

R6

6Вт в подвал

на антресоль
R5

R6

R5

6Вт

Второй свет



Формат А3 Формат А3

Формат А3

22-К18/АСПС.СОУЭ

Корректировка проектно - сметной документации «Монтаж автоматической системы
пожарной сигнализации (АСПС), система оповещения людей о пожаре (СОУЭ) и системы
передачи извещений на объекте МОУ «Школа - лицей №1 г. Алушты, расположенной по

адресу: Республика Крым, г.Алушта, ул. Партизанская, 19»Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

АСПС и СОУЭ
Стадия Лист Листов

П 16 20
ГИП Покровский

Разработал Колесняк План расположения оборудования и
прокладки кабеля системы обратной связи

на 1 этаже в лит. А
Проверил Покровский

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

Со
гл

ас
ов

ан
о

Формат А3

Со
гл

ас
ов

ан
о

Лит. А. 1 этаж.

ВП2.2

ВП2.1

ВП1.2

ВП1.1

УЗ
ЕЛ

с/на 2 этаж

F4
F5
F6

F3

Экспликация помещений

Номер
поме -
щения

Наименование

1 Холл

2 Коридор

3 Книгохранилище

4 Класс

5 Библиотека

6 Библиотека

7 Лестничная клетка

8 Подсобное помещение

9 Гардероб

10 Бытовка

11 Бытовка

12 Класс

13 Класс

14 Кладовая

15 Мастерская

16 Коридор

17 Бытовка

18 Санузел

19 Санузел

20 Коридор

21 Класс

22 Мастерская

23 Мастерская

24 Коридор

25 Котельная

26 Склад

27 КОридор

28 Санузел

29 Кабинет

30 Класс

31 Коридор

32 Санузел

33 Санузел

34 Санузел

35 Подсобное помещение

36 Подсобное помещение

37 Класс

38 Лестничная клетка

39 Тамбур

40 Кладовая

41 Тамбур

42 Тамбур

43 Тамбур

44 Тамбур

F1
F2

F1
F2

F2

F1

1

2

3

4

567

8

910
11

1213

141516

17

18

19

20

212223

24

25 26

27

2829

3035

323334

36 37 38

39

40

31

41 42

43 44

МС-1

+-1UG1.1.1

+-2UG

УЗЕЛ

SPM1.2.150

ARK1

ARK2

MIC

в лит. А2
F7
F8
F9



Формат А3 Формат А3

Формат А3

22-К18/АСПС.СОУЭ

Корректировка проектно - сметной документации «Монтаж автоматической системы
пожарной сигнализации (АСПС), система оповещения людей о пожаре (СОУЭ) и системы
передачи извещений на объекте МОУ «Школа - лицей №1 г. Алушты, расположенной по

адресу: Республика Крым, г.Алушта, ул. Партизанская, 19»Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

АСПС и СОУЭ
Стадия Лист Листов

П 17 20
ГИП Покровский

Разработал Колесняк План расположения оборудования и
прокладки кабеля системы обратной связи

на 2 и 3 этаже в лит. А
Проверил Покровский

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

Со
гл

ас
ов

ан
о

Формат А3

Со
гл

ас
ов

ан
о

Лит. А. 2 этаж.

Лит. А. 3 этаж.

ВП4.2 ВП4.1

ВП3.2 ВП3.1

F3
на 3 этажс 1 этажа

на 3 этажс 1 этажа

Экспликация помещений

Номер
поме -
щения

Наименование

1 Лестничная клетка

2 Кладовая

3 Кладовая

4 Коридор

5 Кабинет

6 Кабинет

7 Коридор

8 Кабинет

9 Кабинет

10 Класс

11 Класс

12 Класс

13 Класс

14 Класс

15 Класс

16 Класс

17 Подсобное помещение

18 Класс

19 Кабинет

20 Санузел

21 Кладовая

22 Санузел

23 Санузел

24 Санузел

25 Санузел

26 Кабинет

27 Кабинет

28 Кабинет

29 Класс

30 Лестничная клетка

31 Кладовая

32 Кладовая

33 Коридор

34 Коридор

35 Класс

36 Подсобное помещение

37 Кладовая

38 Подсобное помещение

39 Кладовая

40 Класс

41 Класс

42 Класс

43 Класс

44 Класс

45 Класс

46 Класс

47 Подсобное помещение

48 Кабинет

49 Класс

50 Кабинет

51 Санузел

52 Кладовая

53 Санузел

54 Санузел

55 Санузел

56 Санузел

57 Кладовая

58 Кабинет

59 Класс

60 Лестничная клетка

61 Лестничная клетка

F4
F5
F6

F4
F5
F6

F4
F5
F6

F5
F6

12 3

4

5 6

7 8

91011121314151617

18 19 20

21

22

23

24 25 26

27

28 29

3031 32

33

35

364041424344454648

49 50 51

52

53

54

55 56 58 59

34

37

38

39

47

57

60

61



Формат А3 Формат А3

Формат А3

22-К18/АСПС.СОУЭ

Корректировка проектно - сметной документации «Монтаж автоматической системы
пожарной сигнализации (АСПС), система оповещения людей о пожаре (СОУЭ) и системы
передачи извещений на объекте МОУ «Школа - лицей №1 г. Алушты, расположенной по

адресу: Республика Крым, г.Алушта, ул. Партизанская, 19»Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

АСПС и СОУЭ
Стадия Лист Листов

П 18 20
ГИП Покровский

Разработал Колесняк План расположения оборудования и
прокладки кабеля системы обратной связи

на 4 этаже и чердаке в лит. А
Проверил Покровский
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Лит. А. 4 этаж.

Лит. А. Чердак.

ВП5.2 ВП5.1

ВП6.1

с чердака

ВП6.2

с 4 этажа

на мезонин

на 3 этажс 1 этажа

Экспликация помещений

Номер
поме -
щения

Наименование

1 Лестничная клетка

2 Кладовая

3 Кладовая

4 Коридор

5 Класс

6 Подсобное помещение

7 Кладовая

8 Класс

9 Класс

10 Класс

11 Класс

12 Класс

13 Класс

14 Класс

15 Подсобное помещение

16 Класс

17 Кабинет

18 Санузел

19 Кладовая

20 Санузел

21 Санузел

22 Санузел

23 Санузел

24 Подсобное помещение

25 Кабинет

26 Класс

27 Лестничная клетка

28 Лестница

29 Чердак

30 Чердак

31 Чердак

32 Чердак

33 Чердак

34 Мезонин

35 Лестничная клетка

36 Подсобное помещение

F5
F6

F6

F6

F6

F6

12 3

4

689101112131415

16 17 18

19

20

21

22 23 25 26

4

7
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24

27

2930

31 32 33

34

35

36



Формат А3

Формат А3

22-К18/АСПС.СОУЭ

Корректировка проектно - сметной документации «Монтаж автоматической системы
пожарной сигнализации (АСПС), система оповещения людей о пожаре (СОУЭ) и системы
передачи извещений на объекте МОУ «Школа - лицей №1 г. Алушты, расположенной по

адресу: Республика Крым, г.Алушта, ул. Партизанская, 19»Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

АСПС и СОУЭ
Стадия Лист Листов

П 19 20
ГИП Покровский

Разработал Колесняк План расположения оборудования и
прокладки кабеля системы обратной связи в

лит. А2
Проверил Покровский

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

Со
гл

ас
ов

ан
о

Лит. А2. Подвал.

Лит. А2. 1 этаж.

ВП8.2 ВП8.1
ВП7.1

ВП9.2

ВП9.1

А1.2
с 1 этажа

в подвал

в лит. А
F7

7

8

9

10 11
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14

15

16
17

18 19

20

21

22

23

24

25

26

30

31

35 36

37 38

39

40

41

42

43

27 28 29

32 33 34

Экспликация помещений

Номер
поме -
щения

Наименование

1 Чердак

2 Подсобное помещение

3 Подсобное помещение

4 Подсобное помещение

5 Коридор

6 Лестница

7 Кухня

8 Моечная

9 Лестница

10 Актовый зал

11 Сцена

12 Костюмерная

13 Костюмерная

14 Костюмерная

15 Костюмерная

16 Раздевалка

17 Коридор

18 Санузел

19 Санузел

20 Лестница

21 Коридор

22 Кладовая

23 Кладовая

24 Хлеборезка

25 Раздевалка

26 Санузел

27 Санузел

28 Санузел

29 Коридор

30 Раздевалка

31 Санузел

32 Санузел

33 Санузел

34 Коридор

35 Служебное помещение (кат. Д)

36 Служебное помещение (кат. Д)

37 Тренерская

38 Кладовая

39 Коридор

40 Электрощитовая

41 Спортивная

42 Спортивный зал

Второй свет

F8
F9

F9



Формат А3

22-К18/АСПС.СОУЭ

Корректировка проектно - сметной документации «Монтаж автоматической системы
пожарной сигнализации (АСПС), система оповещения людей о пожаре (СОУЭ) и системы
передачи извещений на объекте МОУ «Школа - лицей №1 г. Алушты, расположенной по

адресу: Республика Крым, г.Алушта, ул. Партизанская, 19»Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

АСПС и СОУЭ
Стадия Лист Листов

П 20 20
ГИП Покровский

Разработал Колесняк
Схема соединений АСПС и СОУЭПроверил Покровский
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Формат А3

22-К18/АСПС.СОУЭ.С

Корректировка проектно - сметной документации «Монтаж автоматической системы
пожарной сигнализации (АСПС), система оповещения людей о пожаре (СОУЭ) и системы
передачи извещений на объекте МОУ «Школа - лицей №1 г. Алушты, расположенной по

адресу: Республика Крым, г.Алушта, ул. Партизанская, 19»Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

АСПС и СОУЭ
Стадия Лист Листов

П 1 2
ГИП Покровский

Разработал Колесняк
Спецификация оборудования, изделий и

материаловПроверил Покровский
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Поз. Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение

документа, опросного
листа

Код
продукции

Завод-изготов
итель

Ед.
измерения Кол-во

Масса
ед.,  кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Прибор объектовый оконечный системы передачи извещений ОКО -3-А-01-П исп. ППК-181-1 Объединение ОКО шт. 1

2 Системный блок (Intel Core i5-11400, 6x2.6 ГГц, 8 ГБ DDR4, SSD 256 ГБ) TP01-2047ur HP Pavillon шт. 1

3 Монитор 23.8" 24MK430H LG шт. 1

4 Клавиатура Wired 600 Microsoft шт. 1

5 Мышь B110 Logitech шт. 1

6 Источник бесперебойного питания Back Verso 800 Ippon шт. 1

7 Прибор приёмно-контрольный и управления Рубеж-2ОП прот. R3 ООО "КБПА" шт. 2

8 Программное обеспечение ПО FireSec 3 «Оперативная задача» ООО "КБПА" шт. 1

9 Прибор управления оповещением пожарный Sonar SPM-C20085-АW ООО "Сонар" шт. 1

10 Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2x17 БР прот. R3 ООО "КБПА" шт. 1

11 Бокс резервированный БР 12 2x17 ООО "КБПА" шт. 1

12 Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач SPM-box ООО "Сонар" шт. 1

13 Кожух для моноблоков серии SPM настенного исполнения Sonar SPM-Cover ООО "Сонар" шт. 1

14 Пульт микрофонный Sonar SRM Sonar SRM-7020С ООО "Сонар" шт. 1

15 Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 ООО "КБПА" шт. 381
в т.ч. ЗИП - 35 шт.;
в т.ч. на высоте h=7,5м - 20 шт.;
в т.ч. на высоте h=5,85м - 20 шт

16 Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый ИП 101-29 PR-R3 ООО "КБПА" шт. 20 в т.ч. ЗИП - 2 шт.

17
Извещатель пожарный комбинированный оптико-электронный дымовой
максимально-дифференциальный тепловой адресный ИП 212/101-64-PR-R3 ООО "КБПА" шт. 135 в т.ч. ЗИП - 13 шт.

18 Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 ООО "КБПА" шт. 31 в т.ч. ЗИП - 3 шт.

19 Оповещатель охранно-пожарный световой адресный ОПОП 1-R3 ООО "КБПА" шт. 33

20 Оповещатель охранно-пожарный комбинированный ОПОП 124-R3 ООО "КБПА" шт. 7

21 Громкоговоритель трансляционный настенный Sonar SWР-106 ООО "Сонар" шт. 146

22 Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 ООО "КБПА" шт. 62

23 Модуль сопряжения МС-1 ООО "КБПА" шт. 1

24 Блок-селектор на 16 зон Тромбон-БС-16 ООО "СОУЭ "Тромбон" шт. 1

25 Кросс кабельный Тромбон-БС-16 КК ООО "СОУЭ "Тромбон" шт. 1

26 Панель вызывная накладная Тромбон-ВП ООО "СОУЭ "Тромбон" шт. 17
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Поз. Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение

документа, опросного
листа

Код
продукции

Завод-изготов
итель

Ед.
измерения Кол-во

Масса
ед.,  кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

27 Защитный сетчатый кожух для извещателя арт. ЗСК 100 SafeGrid шт. 21 в т.ч. на высоте h=7,5м -
20 шт.

28 Защитный сетчатый кожух для табло "Выход" арт. ЗСК 200 SafeGrid шт. 1

29 Защитный сетчатый кожух для громкоговорителя арт. ЗСК 216 SafeGrid шт. 6

30 Автоматический выключатель 1P 6A Schneider Electric Acti 9 iK60 Schneider Electric шт. 2

31 Щиток модульный с прозрачной дверцей, настенный Бокс КМПн 2/ 4 IEK шт. 1

32 Аккумуляторная батарея 12В, 17А/ч Delta DTM 1217 Delta DTM шт. 4

33 Аккумуляторная батарея 12В, 40А/ч Delta DTM 1240L Delta DTM шт. 2

34 Огнестойкая монтажная пена ОГНЕЗА ОГНЕЗА шт. 15

35 Коробка монтажная разветвительная УК-2П шт. 28

36 Труба стальная ВГП 25мм м 30

37 Кабель симметричной парной скрутки, сеч. 1х2х0,5 КПСнг(А)–FRLSLtx ООО "ЭНТЭ" м 7600
в т.ч. на высоте h=7,5м -
150м; на высоте h=5,85м -
150м;

38 Кабель симметричной парной скрутки, сеч. 1х2х1,5 КПСнг(А)–FRLSLtx ООО "ЭНТЭ" м 40

39 Кабель симметричной парной скрутки, сеч. 1х2х1,0 КПСнг(А)–FRLSLtx ООО "ЭНТЭ" м 2400

40 Кабель симметричной парной скрутки, сеч. 2х2х0,2 КПСнг(А)–FRLSLtx ООО "ЭНТЭ" м 900

41 Кабель силовой, сеч. 3х1,5 ВВГнг(А)–FRLSLtx ООО "ЭНТЭ" м 50

42 Кабель-канал 20x10 двойной замок м 9300

43 Труба гофрированная 16мм м 1600
в т.ч. на высоте h=7,5м -
150м; на высоте h=5,85м -
150м;
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